AC6631
· 4路12位隔离DA卡。

· 输出10伏/±10伏。
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检查：打开包装请查验如下：

· AC6631卡一个。

· 简介及光盘。

· DB25插头一套。
安装：关掉PC机电源，将AC6631插入主机的任何一个PCI插槽中，并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。驱动安装请查看光盘中使用手册的第3章说明。

保修：本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。


简 介：
AC6631是一款隔离通用12位D/A板，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6631具有4路模拟输出。模拟输出范围0-10伏或±10伏每路输出可以通过开关独立设置。AC6631采用大规模可编程门阵列及ADI公司的高速磁隔离器，具有高可靠性，低功耗的特点。

性能参数：

DA部分：

· 12位DA转换器DAC7554，分辨率±1LSB。

· 4路独立输出。

· 每路输出可以通过拨码开关独立设置输出为0-10伏或-10伏 ～ +10伏。

· 输出建立时间：小于100微秒。

· 隔离电压：1000伏。

· 对应输出幅度及精度如下：

	输出
	系统精度

（FSR）
	线性

	0－10V
	0.25%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

	-10V－+10V
	0.25%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB


系统：

· PCI总线，符合PCI V2.1标准，供电：+5伏。

· 工作温度：0-70℃。

· 板卡尺寸：12（W） X 9(H) (厘米)。

· AC6631占用256个I/O选通空间(自动分配)。

· 软件驱动支持：WIN98/WIN2000/WIN XP系统。


输入输出插座定义：

· P1  DB25插座定义：
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1． DAOUT0-DAOUT3：对应4路输出通道0-3号。(4-7号为6632输出，对6631为空)

2． 9，22脚：输出地线。

定义：

1. DI0-DI11：16路开关量输入通道0-15号。

2. DO0-DO11：16路开关量输出0-15号。

3. 脚：9，10，19，20，29，30，39，40 地线。

4. DI12-DI15，DO12-DO15没用。


配套端子板：

AC6631模拟输入可以配接AC146，AC115端子板。

AC146提供：25路螺丝端子接线。

AC115：二路电压到4-20毫安转换。


接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB、LabVIEW、MFC的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

· 打开一个AC6631设备

功能：打开第DeviceNum个AC6631板卡。
函数：HANDLE AC6631_OpenDevice(long DeviceNum)

· 关闭一个AC6631设备

功能：关闭以hHandle打开的AC6631板卡。
函数：long AC6631_CloseDevice(HANDLE hHandle)

DA函数

· 设置DA输出

功能：设置通道号为ch的通道的输出。
函数：long AC6631_DA(HANDLE hHandle,long ch,long dadata)

注：软件开发方法请查看光盘中使用手册的第4章说明。
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