MP441
· USB2.0总线I/O端子板。

· 16入16出隔离DIO。
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检查
打开包装请查验如下：

· MP441卡一块

· 手册及光盘

· USB线一条。
安装

将USB线的一端与板卡的USB接口连接，另一端与计算机的USB接口连接，按系统提示进行驱动安装。软件驱动安装请查看第4章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。


MP441MP425MMMmmmm板卡简介
MP441是一款USB2.0/1.1总线兼容通用隔离I/O端子板卡，支持即插即用，USB独立供电。该板卡提供16路输入/16路输出隔离数字开关量，共地输出，可以驱动继电器、LED等负载。 

性能参数：
· 16路隔离输入，性能：

· 16路共用一组隔离地。上电状态为“0”。

· 输入电压：5-24V。

· 输入电流：（V-1.1）/2（mA） （注：V为输入电压）。
· 输入最大频率：5KHz。

· 输入限流电阻：2K欧姆/功率：0.5W。

· 隔离电压大于500伏。

· 隔离16路输出，性能：

· 共地输出，最大输出电流：50毫安/路（+5-+8VDC），100毫安/路（+9-+24VDC），耐压：30伏。
· 16路共用一组隔离地。上电输出状态为“0”

· 输出高电平大于Vo-0.5V。
· 输出低电平小于0.5V。
· 最大输出频率小于5KHz。

· 隔离电压大于500伏。

供电：

· USB接口提供电流能力为：500mA。
· 输出供电电源采用端子接入方式供电，电压范围：+5--+24VDC。

输入输出插座定义：

P1定义：P1是20x2双排针，测试板卡的接口（不建议客户使用）。
端子定义：

· 端子I0-I15：对应隔离输入通道：0-15。

· 端子O0-O15：对应隔离输出通道：0-15。

· 端子J2：输出供电，“+”对应正极，“-”对应负极。

· 端子J3：输入隔离信号地。

· 端子J4：输出隔离信号地，和J2的“-”端相同。


接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册提供了VC、VB、LabVIEW、Delphi的调用例子，有关其他语言的调用方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

· 打开一个MP441设备

功能：打开第dev_num个 MP441板卡。

函数：HANDLE MP441_OpenDevice(long dev_num)
· 关闭一个MP441设备

功能：关闭以hDevice打开的MP441板卡。
函数：long MP441_CloseDevice(HANDLE hDevice)

开关量函数
· 开关量输入

功能：读入8位数据。

函数：long MP441_DI(HANDLE hDevice,long ionum)
· 开关量输出

功能：输出8位数据。

函数：long MP441_DO(HANDLE hDevice,long ionum,long iodata)
注：软件开发方法请查看光盘中使用手册的第4章说明。
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