MP417 简介
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USB总线AD采集模块

· 16路单端输入。

· 20位 1KHz AD

· 内置2K采样点存储器

· 支持查询及连续采样模式

· 开关量：16DI/16DO

· 两路24位计数器

· 两路20位脉冲发生器

                                                              wwlab  2010年3月

检查：

打开包装请查验如下：

· MP417卡一块

· 手册及光盘

· 20、40线电缆各一套。

安装：

将MP417插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件启动安装请察看第3章说明。如果主机USB电源供应能力差，请连接附送的电源。

保修：

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。
软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。
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MP417板卡简介
MP417是一款USB总线高精度20位(18位有效分辨率)采集模块，适用于慢速信号的采集，AD支持查询及连续采集模式。具有16路模拟输入、开关量16路输入/16路输出、二路24位减法计数器（支持脉冲间隔或频率测量功能）、两路20位脉冲发生器。采用USB总线，支持即插即用、实时采集。MP417内置2K FIFO的采集数据缓冲，可以支持查询或自动多通道连续采集。MP417为用户提供了32byte的EEPROM空间，用户可以利用EEPROM记录数据在板上，并且掉电后不会丢失。

性能参数：
AD部分：

· 16路单端输入。输入电压：±5V。

· AD转换器：20位AD，速度1000Hz （连续采集模式）。

· 通道输入阻抗：10兆欧姆。

· 输入插座：20线扁平电缆插座(弯)。

· 连续采集模式：输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

· 系统精度：±0.03% FSR(电压精度：±3mV)。

· 有效分辨率：大于18位。

· 噪音（峰值）：小于±3LSB(20位，100个采样点)
开关量输入输出

MP417具有16路开关量输入、16路开关量输出，输入、输出为标准5伏、TTL电平。

二路24位计数器：

二路24位减法计数器通道0及1号（CNT0、CNT1），范围0-1677213。计数器同时具有测量任意个脉冲间的时间间隔功能。计数器输入通道0号与开关量输入DI14共用，计数器输入通道1号与开关量输入DI15共用。
脉冲输出

两路20位脉冲发生器，支持PWM方波（脉冲宽度可调）输出、软件触发单次正脉冲输出、可编程个数方波输出。脉冲输入通道0号与开关量输出DO14共用，脉冲输出通道1号与开关量输入DO15共用
EEPROM

MP417还提供了32字节EEPROM空间，用户可以在板卡上记录相关信息，不会随掉电改变。

软件支持：

1. 操作系统支持win98/win2000/winXP/Vista/XP Embeded(X86 CPU)/Win7

2. 开发包：驱动程序、DLL库函数

3. 例子：MFC、VB

4. 测试程序（MFC）

5. LABVIEW驱动模块。

位置：光盘的\USB\MP417目录。

其他

· 总线：符合USB标准

· 内部板卡尺寸：10cm x 11.5cm

输入输出插座定义

P1插座定义
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说明：

· 单端模式：AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

· 脚17、18模拟输入AD的地线。

P2 定义
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说明：

· DI0-DI15对应16路开关量输入0-15号。

· DO0-DO15对应16路开关量输出0-15号。

· 脚9、10、19、20、29、30、39、40地线。

· DI12:同时作为外部触发输入。不用时为DI12。

· DI13:同时作为外部时钟输入。不用时为DI13。

· DI14:同时作为计数器通道0的计数时钟输入。不用时为DI14。

· DI15:同时作为计数器通道1的计数时钟输入。不用时为DI15。

· DO14:同时作为脉冲通道0输出。不用时为DO14。

· DO15:同时作为脉冲通道1输出。不用时为DO15。
配套端子板：

MP417可以配接如下端子板:

· ACS410：专用端子板，支持16路模拟输入及低通滤波、IV转换，40脚开关量输入输出，DA输出。

· AC110：4路小信号放大板。四路差分输入，放大倍率100、500倍。

· AC145N：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/ 输出：共地输出，驱动电流100毫安，输出电压=用户外接电源电压。

· AC140E：隔离16入、16路继电器端子板。输入电压0-24伏/输出：8路继电器（1A AC/DC）。

· AC140：隔离8入、8路功率继电器端子板。输入电压0-24伏/输出：8路功率继电器（3A AC/DC）。

软件与安装

软件说明
MP417附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/Vista/XP embedded(X86) /Win7操作系统。

3. Visaul C++、MFC、Visaul Basic.、Labview编程实例。

4. MP417测试程序。

· 在光盘的\PCI\MP417\DRIVER目录中包含：MP417.inf、 MP417.sys 、MP417.dll、MP417.LIB、MP417.h、MP417.BAS 几个文件。

· MP417.inf 驱动安装文件。

· MP417.sys 驱动程序。

· MP417.dll 动态链接库。

· MP417.LIB MS VC的库文件。

· MP417.h   C的头文件。

· MP417.BAS VB的模块文件

· 具体函数说明及例程见光盘\usb\MP417目录

驱动安装

安装方法：

1. 将MP417插入一个USB插槽，如果有多个MP417模块，请每一次安装一个MP417模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

2. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
3. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\USB\MP417\driver）
5. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7. 完成后如果安装第二个MP417，插入第二块MP417模块，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将MP417.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP417。

1. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP417 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

2. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。
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